KARTA TECHNICZNA /

NANO-BAU

MOKRA KOSTKA

Ozywienie barwy pigmentowanej kostki brukowej

m Opis produktu i dziatanie

MOKRA KOSTKA podkresla kolor przygotowanej, pigmentowanej nawierzchni i pomaga ograniczy¢ jej nasigkanie.

PL

Ostateczny efekt zalezy od stanu betonu, wczesniejszych zabezpieczen i chtonnosci. Preparat podkresla istniejgcg barwe

zamiast nadawac nowy kolor jak farba kryjgca. Intensywnos$c¢ przyciemnienia zalezy od podtoza, jego chtonnosci i
wczesniejszych zabezpieczen. Réwnomierna aplikacja pomaga uzyskac spéjny wyglad catej powierzchni. Zabrudzenia i
pozostatosci dawnych powtok mogg zaktécac wnikanie oraz efekt wizualny. Impregnacja nie uzupetnia startego pigmentu
ani nie naprawia ubytkow materiatu. O trwatosci wykonczenia decydujg ekspozycja, Scieranie i pdzniejsza pielegnacja.

m Zastosowanie i podtoza

Barwiona kostka betonowa i odpowiednie pigmentowane nawierzchnie podjazdéw, chodnikow, taraséw oraz Sciezek.

m Dane uzytkowe i parametry

Rodzaj preparatu Impregnat pogtebiajgcy barwe

Efekt wizualny Mokry efekt; pogtebienie istniejgcego koloru

Orientacyjne zuzycie Okoto 130 ml/m? tgcznie na 2 warstwy

Orientacyjna wydajnosé¢ Okoto 7,7 m?/l na caty zabieg

Warstwy / kolejnosé 2 warstwy; odstep zgodnie z aktualng etykietg

Metoda nanoszenia Réwnomierny natrysk lub nanoszenie reczne zgodnie z etykietg
Gestos¢ 0,97 g/cm?

Okres przechowywania 3 lata od daty produkcji

Zuzycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej prébie, uwzgledniajgc chtonnos$¢, fakture i straty aplikacyjne. Ostateczny wyglad
oceniaj po wyschnieciu.
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Przygotowanie podtoza, aplikacja i bezpieczenstwo

m Przygotowanie i sposob uzycia

1. Wykonaj prébe. Potwierdz chtonno$¢, zgodnosc podtoza, zuzycie i wyglad po petnym wyschnieciu. Na murze obejmij prébag
takze spoiny.

2. Przygotuj podtoze. Usun kurz, zabrudzenia, naloty i pozostato$ci mycia. Pozostaw materiat do catkowitego wyschniecia.
Powtoki blokujgce wnikanie wymagajg odpowiedniego przygotowania.

3. Zadbaj o warunki. Oston sgsiednie powierzchnie, szkto, metal i rosliny. Warunki temperaturowe sprawdz na aktualnej etykiecie.
Zaplanuj ochrone przed wodg w czasie wymaganym przez instrukcje produktu.

4. Nanies réwnomiernie. Uzyj narzedzia wskazanego w tabeli. Naktadaj tylko ilo$¢ przyjmowang przez materiat, bez katuz i
zaciekéw. Nie mieszaj z innymi Srodkami.

5. Kontroluj warstwy. 2 warstwy; odstep zgodnie z aktualng etykietg. Nadmiar rozprowadz lub usun na biezgco; wieksza dawka
pozostajgca na powierzchni nie zastepuje prawidtowego przygotowania.

6. Pozostaw do wyschniecia. Chron przed wodg i zabrudzeniem do zakonczenia wymaganego schniecia. Uzytkowanie
rozpocznij zgodnie z aktualng etykieta.

m Ograniczenia i pielegnacja

Nie stosowa¢ automatycznie na naturalnie szarym, niebarwionym betonie ani dowolnym kamieniu. Nie jest farbg i nie uzupetnia
startego pigmentu. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podtozu; odnowienie dopasuj do eksploataciji.

m Srodki ostroznosci i przechowywanie

‘ @ NIEBEZPIECZENSTWO

H304: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. H319: Dziata draznigco na oczy.

W razie potkniecia NIE wywotywa¢ wymiotédw; natychmiast skontaktowac sig z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem. Stosowac rekawice,
okulary i skuteczng wentylacje. Chroni¢ przed dzie¢mi; przechowywac¢ pod zamknigciem.

W razie kontaktu z oczami ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac; przy
utrzymujgcych sie dolegliwosciach zasiegnaé¢ porady lekarza. Nie wylewac¢ pozostatosci do kanalizacji; odpady usuwac¢ zgodnie z etykiets.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. W oryginalnym, szczelnym opakowaniu, pod zamknigciem, w chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Z dala od zrédet zaptonu i poza zasiegiem dzieci. Zakres temperatur zgodnie z etykieta.

Przed uzyciem przeczytaj etykiete i aktualng karte charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastepuje karty charakterystyki.
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