KARTA TECHNICZNA / PL

NANO-BAU

PLYTKA GIPSOWA

Hydrofobizacja chtonnych dekoracji $ciennych

m Opis produktu i dziatanie

Wodna, bezbarwna formuta do ograniczania nasigkania niepolakierowanych wyrobéw gipsowych. Pomaga zachowa¢
naturalny wyglad dekoracji i utatwia jej czyszczenie bez celowego potysku lub mokrego efektu. Hydrofobizacja zmniejsza
zwilzanie materiatu od strony objetej zabiegiem. Dzigki mniejszemu nasigkaniu ograniczony jest transport zabrudzeh wraz z
wodg. Efekt zalezy od chtonnosci, faktury i rownomiernego przygotowania powierzchni. Pyt, osady i wczesniejsze szczelne
powtoki mogg utrudnia¢ wnikanie preparatu. Impregnacja nie usuwa istniejgcych plam i nie wypetnia peknie¢. Nie zastepuje
wymaganej izolacji przeciwwodnej ani naprawy uszkodzonych spoin.

m Zastosowanie i podtoza

Ptytki i cegietka gipsowa, imitacje kamienia, sztukateria oraz zgodne figurki i dekoracje. Takze odpowiednie chtonne ptytki
ceglane i betonowe po prébie.

Dane uzytkowe i parametry

Rodzaj preparatu Wodny impregnat hydrofobowy

Efekt wizualny Naturalny wyglad; koncowy efekt oceni¢ na probie

Orientacyjne zuzycie 100-150 ml/m? na jedng warstwe

Orientacyjna wydajnos¢ Okoto 6,7-10 m?/I

Warstwy / kolejnos¢ 1 warstwa

Metoda nanoszenia Natrysk, opryskiwacz lub HVLP; na detalach pedzel lub watek po probie
Okres przechowywania 3 lata od daty produkcji

Zuzycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej prébie, uwzgledniajgc chtonnos$¢, fakture i straty aplikacyjne. Ostateczny wyglad
oceniaj po wyschnieciu.
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Przygotowanie podtoza, aplikacja i bezpieczenstwo

m Przygotowanie i sposob uzycia

1. Wykonaj prébe. Potwierdz chtonno$¢, zgodnosc podtoza, zuzycie i wyglad po petnym wyschnieciu. Na murze obejmij prébag
takze spoiny.

2. Przygotuj podtoze. Odpyl migekkg szczotkg lub odkurzaczem. Usun plamy metodg dopuszczong dla gipsu; nie przemaczaj.
Pozostaw oktadzine do catkowitego wyschniecia.

3. Zadbaj o warunki. Oston sgsiednie powierzchnie, szkto, metal i rosliny. Warunki temperaturowe sprawdz na aktualnej etykiecie.
Zaplanuj ochrone przed wodg w czasie wymaganym przez instrukcje produktu.

4. Nanies réwnomiernie. Uzyj narzedzia wskazanego w tabeli. Naktadaj tylko ilo$¢ przyjmowang przez materiat, bez katuz i
zaciekéw. Nie mieszaj z innymi Srodkami.

5. Kontroluj warstwy. 1 warstwa. Nadmiar rozprowadz lub usun na biezgco; wieksza dawka pozostajgca na powierzchni nie
zastepuje prawidtowego przygotowania.

6. Pozostaw do wyschniecia. Chron przed wodg i zabrudzeniem do zakonczenia wymaganego schniecia. Uzytkowanie
rozpocznij zgodnie z aktualng etykieta.

m Ograniczenia i pielegnacja

Nie stosowac na oktadzinie lakierowanej. Impregnacja nie przystosowuje gipsu wewnetrznego do elewac;ji, zalewania ani strefy
natrysku prysznica. Na zewnatrz wytgcznie na wyrobach dopuszczonych do takich warunkéw przez ich producenta. Stan
zabezpieczenia oceniaj na czystym podtozu; odnowienie dopasuj do eksploataciji.

m Srodki ostroznosci i przechowywanie

Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowac¢ rekawice i okulary ochronne, unikaé kontaktu ze skérg i oczami oraz wdychania rozpylonego
produktu. Zapewni¢ wentylacje. Nie mieszac z innymi srodkami. Szczegdtowe srodki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta
charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac; przy
utrzymujgcych sie dolegliwosciach zasiegnaé¢ porady lekarza. Nie wylewac¢ pozostatosci do kanalizacji; odpady usuwac¢ zgodnie z etykietg.
Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywa¢ w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu.
Chroni¢ przed mrozem, przegrzaniem i dostepem dzieci.

Przed uzyciem przeczytaj etykiete i aktualng karte charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastepuje karty charakterystyki.
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