KARTA TECHNICZNA / PL

SPECIALCHEM

DACHOWKA PRO

Ochrona dachéwek ceramicznych i betonowych po myciu

n Opis produktu i dziatanie

DACHOWKA PRO ogranicza nasigkanie oczyszczonego pokrycia i pomaga zmniejszyé diugotrwate zawilgocenie
dachéwek. Utatwia pdzniejszg pielegnacje zgodnego podtoza mineralnego. Ochrona dziata na powierzchni prawidtowo
dobranej do przeznaczenia preparatu. Zmniejszenie chtonigcia wody pomaga ograniczy¢ wnikanie przenoszonych przez nig
zabrudzen. Rzeczywiste zuzycie wynika z porowatosci oraz stopnia rozwiniecia faktury. Réwnomierne oczyszczenie i
wysuszenie majg znaczenie dla jednakowego efektu na catej powierzchni. Preparat nie maskuje uszkodzen i nie naprawia
ostabionej struktury materiatu. Nie usuwa takze istniejgcych wykwitow ani zrédta trwatego zawilgocenia.

ﬂ Zastosowanie i podtoza

Dachowka betonowa, cementowa i naturalna ceramiczna. Dachéwki angobowane, szkliwione oraz powlekane fabrycznie
wytgcznie po pozytywnej probie.

m Dane uzytkowe i parametry

Rodzaj preparatu Impregnat hydrofobowy

Efekt wizualny Naturalny wyglad; koncowy efekt oceni¢ na probie
Orientacyjne zuzycie Okoto 100—143 ml/m?

Orientacyjna wydajnos¢ 7-10 m?/

Warstwy / kolejnosé 1; ewentualnie 2, druga wytgcznie mokro na mokro
Metoda nanoszenia Opryskiwacz, pedzel lub watek

Temperatura aplikacji Powyzej +5°C

Ochrona przed woda Co najmniej 3 godziny po aplikacji

Okres przechowywania 3 lata od daty produkgciji

Zuzycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej prébie, uwzgledniajgc chtonnos$¢, fakture i straty aplikacyjne. Ostateczny wyglad
oceniaj po wyschnieciu.
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Przygotowanie podtoza, aplikacja i bezpieczenstwo

m Przygotowanie i sposob uzycia

1. Wykonaj prébe. Potwierdz chtonno$¢, zgodnosc podtoza, zuzycie i wyglad po petnym wyschnieciu. Na murze obejmij prébag
takze spoiny.

2. Przygotuj podtoze. Usun kurz, zabrudzenia, naloty i pozostato$ci mycia. Pozostaw materiat do catkowitego wyschniecia.
Powtoki blokujgce wnikanie wymagajg odpowiedniego przygotowania.

3. Zadbaj o warunki. Oston sgsiednie powierzchnie, szkto, metal i rosliny. Temperatura aplikacji: Powyzej +5°C. Zapewnij ochrong
przed wodg: co najmniej 3 godziny po aplikaciji.

4. Nanies réwnomiernie. Uzyj narzedzia wskazanego w tabeli. Naktadaj tylko ilo$¢ przyjmowang przez materiat, bez katuz i

zaciekow. Nie mieszaj z innymi srodkami.

5. Kontroluj warstwy. 1; ewentualnie 2, druga wytgcznie mokro na mokro. Nadmiar rozprowadz lub usun na biezaco; wieksza
dawka pozostajgca na powierzchni nie zastepuje prawidtowego przygotowania.

6. Pozostaw do wyschniecia. Chron przed wodg i zabrudzeniem do zakonczenia wymaganego schniecia. Uzytkowanie
rozpocznij zgodnie z aktualng etykieta.

m Ograniczenia i pielegnacja

Nie zastepuje naprawy dachowek i obrébek ani usunigecia przyczyn przeciekdw. Przestrzegaé¢ zasad pracy na wysokosci; na mato
chtonnej dachéwce usuwac¢ nadmiar. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podtozu; odnowienie dopasuj do eksploataciji.

m Srodki ostroznosci i przechowywanie

Chroni¢ przed dzieémi. Stosowac rekawice i okulary ochronne, unika¢ kontaktu ze skérg i oczami oraz wdychania rozpylonego
produktu. Zapewni¢ wentylacje. Nie mieszac z innymi srodkami. Szczegdtowe srodki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta
charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki, jezeli sg i mozna je tatwo usungc¢. Nadal ptukac; przy
utrzymujgcych sie dolegliwosciach zasiegna¢ porady lekarza. Nie wylewac pozostatosci do kanalizacji; odpady usuwac zgodnie z etykiets.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywa¢ w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu,
chronigc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykiets.

Przed uzyciem przeczytaj etykiete i aktualng karte charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastepuje karty charakterystyki.
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